ATE c07

Pendenza media del versante recuperato: infreriore a 45°

Prescrizioni tecniche particolari per il recupero ambientale: a causa della visibilità del sito si dovranno attuare adeguati interventi di recupero ambientale e/o di mitigazione della percezione visiva dell’attività estrattiva 

Note: in funzione della situazione riscontrata, il prosieguo dell’attività di cava dovrà tenere conto della condizione geostatica presente nei luoghi. Sarà pertanto opportuno predisporre uno studio geologico-tecnico al fine di verificare, mediante specifiche indagini, la stabilità di alcune porzioni del versante interessato dall’ambito estrattivo; qualora si rilevasse un certo grado di pericolo, dovranno essere definite le opere di salvaguardia da porre in essere al fine di garantire le necessarie condizioni di stabilità e di sicurezza del versante e dei materiali di riporto presenti lungo lo stesso.

Avvertenza:

Le indicazioni contenute nella scheda sporariportata sono modificate dal punto 2), della d.c.r. n.120/2000 che dispone di stralciare dal piano cave provinciale le previsioni relative all’escavazione nell’ATE n.7, in comune di Bisogne, e di rinviare le decisioni in merito all’eventuale riattivazione dell’ambito, a seguito della messa in sicurezza del fronte cava, secondo le prescrizioni di polizia mineraria impartite dall’Amministrazione provinciale di Brescia.

Potrà essere consentita l’asportazione del materiale già abbattuto

