ATE c04

Pendenza media del versante recuperato: da definire nel progetto di ambito territoriale estrattivo in funzione delle caratteristiche geostrutturali dell’ammasso roccioso e delle metodologie di recupero ambientale

Prescrizioni tecniche particolari per il recupero ambientale: a causa della visibilità del sito si dovranno attuare adeguati interventi di recupero ambientale e/o di mitigazione della percezione visiva dell’attività estrattiva 

Note: 

-
lo studio geologico da predisporre per la coltivazione dei materiali dovrà porre particolare attenzione nel settore indicato con la campitura a retino puntinato. L'analisi dovrà essere sviluppata in dettaglio sulle condizioni mesostrutturali, definendo le caratteristiche generali e puntuali delle discontinuità presenti nell'ammasso roccioso e le condizioni di stabilità dei fronti e del versante, sia nelle condizioni originarie, che in quelle che si genereranno in seguito all'escavazione. La stabilità del versante dovrà essere documentata attraverso apposite verifiche;

-
in funzione delle condizioni di precaria stabilità nell'area puntinata l'uso di esplosivo andrà attentamente valutato;

-
su tutto l'ambito estrattivo le acque meteoriche e di scorrimento superficiale dovranno essere opportunamente controllate e incanalate e comunque non dovranno essere in ogni caso indirizzate verso i due corpi di frana presenti a SE e a SW dell'ambito.

