ATE c06

Pendenza media del versante recuperato: da definire nel progetto di ambito territoriale estrattivo in funzione delle caratteristiche geostrutturali dell’ammasso roccioso e delle metodologie di recupero ambientale

Prescrizioni tecniche particolari per il recupero ambientale: preliminarmente all’ampliamento della cava si dovranno realizzare interventi di sistemazione morfologica e di recupero ambientale della cava pregressa, con l’asportazione di un quantitativo massimo di m3  20.000 di roccia calcarea;


- poiché quasi tutto l’ambito estrattivo si trova in area di “buona importanza naturalistica” (livello 2 nella Carta delle Biocenosi del P.T.P.), si dovranno utilizzare in fase di recupero esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone presenti nella zona.

Note: I quantitativi riportati saranno limitati all’effettiva disponibilità dell’Ambito derivata dalla definizione del piano finale d’abbandono

Il progetto di ambito territoriale estrattivo dovrà prevedere interventi che consentano sia in fase estrattiva che di lavorazione:

l’abbattimento delle polveri e la riduzione dei rumori esterni;

la stabilità dei fronti e dei versanti;

il recupero ambientale dei fronti abbandonati;

l’accesso alla cava in termini di sicurezza viaria;

interventi di mitigazione finalizzati al mascheramento anche parziale degli impianti

